


Раздел 1. «Охрана атмосферного воздуха от загрязнения»

1. Введение

1.1.Раздел «Охрана окружающей среды» в составе рабочего проекта имеет цель:

- выявить все источники вредного воздействия проектируемого объекта на окружающую среду, как при строительстве, так и в период эксплуатации, в том числе в случаях возможных аварийных ситуаций, и их воздействии на окружающую среду;

- сформулировать мероприятия, направленные на исключение или максимальное снижение отрицательного воздействия объекта на окружающую природную среду и дать оценку их экономической эффективности..

Содержание материалов раздела разработано на основании требований методических, нормативных и руководящих документов в части охраны окружающей среды:

1. Федеральный закон РФ от 10.01.02г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среде»;

2. СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

3. Указаний к экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности в прединвестиционной и проектной документации (утвержденными начальником Главного управления госэкоэкспертизы Минприроды России В.Н. Лопатиным 15.07.94 г.);

4. Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности, М. 1995;

5. Руководства по экологической экспертизе предпроектной и проектной документации, утвержденного ГУ ГЭЭ 10.12.1993 г;

6. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

7. Гигиенические требования к охране атмосферного воздуха населенных мест СанПиН 2.1.6.575-96;

8. ОНД 1-84 «Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухообразных мероприятий и выдачи разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям»;

9. «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденное постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87

10. «Пособия к СП11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды» М. ГП «Центринвестпроект» (2000г);

11. «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ», утвержденным приказом  Госкомэкологии от 16.05.2000 г. за № 372.

12. ВСН 014-89 «Охрана окружающей среды» М. Миннефтегазстрой, 1990г.

2. Характеристика объекта строительства как источника загрязнения атмосферы

2.1. Период строительства.

Проектируемые канализационные сети предназначены для разгрузки Промышленного дюкера с отводом хоз-бытовых стоков по напорной (Кн1) и самотечной (К1) канализации в существующую приемную камеру в районе канализационной станции КНС N1, а так же служат для предтвращения сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водоемы в связи с перегрузкой промышленного дюкера и Ново-Лыбедского коллектора. Строительство данной канализационной сети является основным мероприятием охраны окружающей среды.

Проектируемые сети хозяйственно-бытовой канализации прокладываются открытым способом. Участок сети под автодорогой – с вскрытием асфальтового покрытия площадью 850,6м2. 

Напорную сеть канализации проложить из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR26 -Ø630х24.1мм, ГОСТ18599-2001. 

На напорной сети Кн1 в точке врезки предусматривается установка прямоугольного колодца из бетона 2500х2500мм по ТПР 901-09-11.84 с гидроизоляцией. В конечной точке напорной сети Кн1 устанавливается прямоугольный колодец гашения напора (КГН) из бетона 2500х2000мм по ТПР901-09-11.84 (см лист 5 01/03-15ТКР). 

Врезку произвести в проектируемой камере 1 (см. Лист 4 01/03-15ТКР) в действующую сеть напорной канализации Д=900мм с установкой в ней: гильотинной шиберной задвижки AVK Д=900мм, марки 702-900-2000, гильотинной шиберной задвижки AVK Д=600мм, марки 702-600-2003 и клапана ГРАНРЕГ КАТ 50 Ø300мм, марки KAT50-02-03-300-16-Ф для сброса воздуха и устранения вакуума.  

При прокладке трубопроводов напорной хоз-бытовой канализации (Кн1) на углах поворотов предусматривается установка бетонных упоров на трубу 630х24.1, V=0.65м3, марки В7.5, М100. 

Самотечный участок сети канализации проложить из труб Корсис, Ду=1000х6000, (SN8) по ТУ 2248-001-73011750-2005.  На сети устанавливаются колодцы из сборных железобетонных колец Ø2000мм, по ТПР 902-09-22.84(II) с гидроизоляцией. Врезку проектируемой сети самотечной канализации К1 Ду=1000мм произвести в проектируемый колодец (3).

Технико-экономические показатели:

Общий расход воды – 53 545м3/сут 

Протяжённость самотечной хоз-бытовой канализации – 76м;

Протяженность напорной хоз-бытовой канализации – 282м.

Общая протяженность проектируемой канализационной сети – 358км.

Проектируемые сети бытовой самотечной канализации прокладываются на глубине в пределах 2.90м до 4.30м

Бытовая напорная канализация прокладывается на глубине в пределах от от 1.7м до 2.8м 

Внутреннее расчетное давление - 0.4 МПа (4.0кгс/см2)

Предварительное испытательное давление на прочность: полиэтиленовые трубопроводы со стыковыми соединениями на сварке - 0.55 МПа (5.5 кгс/см2)

Приемочное (окончательное) испытательное давление на прочность и герметичность: полиэтиленовые трубопроводы со стыковыми соединениями на сварке – 0.6 МПа (6.0 кгс/см2)

Расчетное давление в точке подключения в существующую напорную канализацию Ø900мм с учетом потерь составляет 0.4 МПа (4.0кгс/см2) 

При производстве строительно-монтажных работ воздействие на атмосферу заключается в загрязнении атмосферного воздуха:

- выбросами продуктов сгорания топлива при работе двигателей строительной техники, машин и механизмов;

- сварочные работы при прокладке стальных футляров 

- пылением строительного песка и грунта.

Пыление грунта и строительного песка не учтено, поскольку их естественная влажность превышает 3 %.

Состав применяемых машин и механизмов уточняется генподрядной и подрядной организациями. 

В атмосферу при работе строительной техники выбрасываются следующие вещества: диоксид азота, оксид азота, сажа, серы диоксид, углерода оксид, бензин и керосин.

Для соединения труб футляров предусмотрено применять газовую и электродуговую сварку. В атмосферу при сварке выбрасываются железа оксид, марганец и его соединения, фтористый водород.

В атмосферу при работе двигателей автотранспорта выбрасываются следующие вещества: диоксид азота, серы диоксид, углерода оксид, бензин.

Проведение строительно-монтажных работ будет осуществлено с использованием электродной сварки, а также с проведением окрасочных и изоляционных работ.

В качестве электродов используются МР-3. Максимальный суточный расход электродов составляет 10 кг. Время проведения сварочных работ – 8 ч/сутки.

При проведении окрасочных работ с использованием эмали ПФ-115 и растворителем уайт-спиритом в атмосферный воздух происходит выделение уайт-спирита и ксилола. Расход эмали ПФ-115 – 100 кг/растворителя 5 кг.

Ввиду того, что выброс вредных веществ от строительной техники происходит только в период строительства и является временным по времени и месту выброса, расчеты по ним не производятся и не нормируются.

Для размещения конторы прораба, помещений для приёма пищи, гардеробных и умывальных используется передвижные административно-бытовые помещения. 
Для того чтобы предотвратить превышение ПДК в период строительства рекомендуется:

- использовать только технически исправную технику;

- уменьшить количество одновременно работающих единиц дорожно-строительной техники и автотранспорта, участвующего в доставке строительных материалов.

На период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) для рассеивания вредных веществ в атмосфере (туман, дымка, температурная инверсия, штилевой слой ниже источника) регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза на основе предупреждений органами Росгидромета о возможном опасном росте концентраций примесей в воздухе с целью его предотвращения. Для снижения вредных выбросов в период НМУ предлагаются мероприятия организационно-технического характера, связанные с организацией работ – исключение видов работ предусматривающих интенсивное использование строительных машин и механизмов.

2.2. В период эксплуатации объекта выбросы загрязняющих веществ в атмосферу отсутствуют.
Раздел 2. «Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения»

Проектом предусматривается строительство участка хозяйственно-бытовой канализационной сети, предназначенной для разгрузки Промышленного дюкера с отводом хоз-бытовых стоков по напорной (Кн1) и самотечной(К1) канализации в существующую приемную камеру в районе канализационной станции КНС N1 


 Протяжённость самотечной хоз-бытовой канализации - 113 м. Протяженность напорной – 282 м. Сеть напорной хоз-бытовой канализации предусмотрена проектом из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR26 -Ø630х24.1мм, ГОСТ18599-2001. 

Сеть самотечной хоз-бытовой канализации предусмотрена из труб Корсис, Ду=1000х6000, (SN8) по ТУ 2248-001-73011750-2005. 

Размер санитарно-защитной полосы для напорной (Кн1) и самотечной (К1) канализации составляет 10м.

Специальные мероприятия на территории санитарно-защитной полосы не предусматриваются в виду отсутствия на всем протяжении потенциальных источников бактериального и химического загрязнения почвы и грунтовых вод. Ограничительные мероприятия по санитарно-защитной полосе включают запрет на строительство и размещение источников загрязнения грунтовых вод, в том числе выгребных ям, септиков и др. Наружное пожаротушение здания осуществляется от существующих пожарных гидрантов, установленных на сети водопровода. 

В период строительства проектируемого объекта вода используется только для хозяйственно-бытовых и питьевых нужд.

Для уменьшения загрязнения поверхностных и подземных вод атмосферными осадками предусматривается минимальное по времени нахождение на территории открытых котлованов и траншей.

Потребность в воде для хозяйственных и технологических нужд удовлетворяется за счет привозной воды, доставка которой осуществляется в автоцистернах и передвижных емкостях. В бытовых помещениях устанавливаются кулеры для питьевой воды. 

В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения при строительстве предусматриваются следующие мероприятия:

• использование технически исправной строительной техники и вспомогательных механизмов, исключающих возможность подтёков при работе топливной и смазочной системы;

• обязательное соблюдение границ территории, отведенной для строительства, запрещение проезда автотранспорта вне предусмотренных проектом производства дорог;

• соблюдение правил выполнения работ в зоне полосы временного отвода;

• для сохранения естественного стока поверхностных и талых вод предусмотрена планировка строительной полосы после окончания работ;

• оснащение рабочих мест и времянок инвентарными контейнерами для сбора бытовых и строительных отходов и вывоз на санкционированные свалки;

• заправку строительной техники производить из транспортных средств с «колес» за пределами водоохранной зоны;

• запрещение сброса отработанных ГСМ в траншеи;

• запрещена мойка машин и механизмов на строительной площадке;

• использование биотуалетов на период производства работ.

В период прокладки сетей производственные и бытовые стоки будут собираться в специальные резервуары. Осадок от мойки колес строительной техники и жидкие бытовые отходы будут откачиваться из этих резервуаров и вывозиться на обезвреживание специализированными предприятиями. Фекальные стоки собираются в биотуалеты, установленные на стройплощадке с соблюдением санитарных правил.

Проектом предусматривается эксплуатация машин и механизмов в исправном состоянии, поэтому проливов масел и других нефтепродуктов не должно быть.

Раздел 3. «Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов»

При строительстве и эксплуатации объекта особую актуальность приобретают вопросы удаления и складирования, а в дальнейшем утилизации и захоронения отходов производства.

Особенности отходов при производстве строительных работ:

- небольшой срок воздействия образующихся отходов на окружающую природную среду;

- отсутствие длительного размещения или хранения на участке производства работ, связанное со своевременной их утилизацией, что не приводит к загрязнению окружающей природной среды.

Техническое обслуживание и ремонт строительной техники и механизмов, занятой на производстве работ, организуется на специализированных предприятиях.

При соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременном удалении отходов с территории строительства отрицательное воздействие отходов на окружающую среду будет максимально снижено.

Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов.

Основными источниками образования отходов при производстве работ являются следующие процессы:

- аварийный выход из строя отдельных узлов техники и механизмов;

- отбраковка строительных материалов;

- вырубка кустарника и мелколесья;

- земляные работы (выемка грунта);

- жизнедеятельность персонала.

На этапе проведения строительных работ образуются следующие виды отходов:

- отходы грунта при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами - (код ФККО 8 11 100 01 49 5) 5 класс опасности. 

Отход образуется при выемке грунта;

-  лом и отходы стали и стальных изделий несортированный (код ФККО 4 61 200 99 20 5) 5 класс опасности. 

Отход будет включать обрезки стальных труб; лом должен передаваться специализированной организации, занимающейся его переработкой.

- лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (код ФККО 4 34 110 03 51 5) 5 класс опасности.   

Отходы будут образовываться в процессе резки полиэтиленовых труб; отходы подлежат вывозу на санкционированный объект размещения отходов (свалка ТБО).

- остатки и огарки стальных сварочных электродов (код ФККО 9 19 100 01 20 5) 5 класс опасности.

Отход будет образовываться в процессе проведения сварочных работ и подлежит передаче специализированной организации, занимающейся его переработкой.

- отходы (осадки) из выгребных ям (жидкие отходы) (код по ФККО 7 32 100 01 30 4) - 4 класс опасности. Отход образуется при эксплуатации биотуалетов. Варианты утилизации будут зависеть от характера собственности: в случае аренды биотуалетов утилизация отходов производится организацией-арендодателем, в случае самостоятельного владения - строительной организацией – по договору со специализированной организацией, занимающейся обезвреживанием. 

- прочие твердые коммунальные отходы (ТБО) (код по ФККО 7 31 900 00 00 0). Отход образуется в результате реализации бытовых потребностей рабочих, вывозится на полигон отходов. Утилизация производится в металлический контейнер 0,729 м3.

Отходы, подлежащие утилизации, вывозятся на полигон ТБО.

В процессе работы автотранспорта возможны случайные проливы нефтепродуктов на почву. В этом случае загрязненный слой почвы должен быть изъят и отправлен на захоронение на санкционированный объект размещения отходов.

Негативное воздействие на почву со стороны отходов, образующихся в процессе проведения строительных работ, может возникнуть только в случае несоблюдения правил хранения отходов. Площадки для хранения отходов планируется обустроить таким образом, чтобы минимизировать негативное воздействие на объекты окружающей среды. Покрытие площадки планируется выполнить из асфальта, на площадке будут установлены металлические контейнеры, к площадке будет обеспечен удобный проезд мусоровоза. Способы хранения отходов на площадке будут соответствовать СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Раздел 4. «Охрана почвы и растительности»

Постоянное присутствие в воздушной среде химических примесей, образуемых в результате антропогенной деятельности, оказывает существенное влияние на состояние почв и растительных сообществ. Повышенное загрязнение почв и поглощение растительностью значительных доз химических веществ, приводит к их деградации и снижению продуктивной способности. Поглощение газообразных компонентов почвой составляет 53 %, растительностью 47 %. При загрязнении только воздушной среды у растений начинает развиваться хлороз. Когда уровень загрязнения воздушной среды достигает значительных величин, приводящих к сильному загрязнению и почвы и воды, у растений начинает проявляться некротическое заболевание, приводящее их в конечном итоге к гибели.

Наиболее токсичными для растений являются окислы азота. Чувствительность растений к загрязнению воздушной среды значительно выше, чем для человека. В первую очередь это относится к хвойным видам деревьев, которые быстрее реагируют на ухудшение качества природной среды (как воздуха, так и почвы).

В период строительства будет происходить кратковременное воздействие на растительный мир.

Воздействие на почвенный покров будет осуществляться, в первую очередь, в процессе механического нарушения его целостности и естественного состояния, в процессе срезки, складирования и последующего нанесения его на рекультивируемую поверхность.

Для размещения строительных машин и механизмов, отвалов грунта на период строительства предусмотрена полоса временного отвода земель вдоль трасс коммуникаций.

Отвод земель во временное пользование предусматривается под строительные площадки для строительства искусственных сооружений.

По результатам анализа выброса загрязняющих веществ в атмосферу для проектируемого объекта содержание вредных веществ в атмосфере не превысит ПДК и концентрации этих веществ находятся в пределах норм ПДК-1 для растений.

Таким образом, можно сделать вывод, что при соблюдении всех природоохранных мероприятий строительство данного объекта не окажет отрицательного воздействия на условия обитания и жизнь животного мира.
Раздел 5. «Рекультивация нарушенных земель при строительстве»

Основными источниками воздействия на геологическую среду при строительстве будут являться:

• техника, используемая при производственных работах;

• автотранспорт, используемый для ввоза материалов;

• временные подъездные дороги.

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов, проектом выполнены следующие требования:

• проведение работ в границах отведенной территории;

• недопущение захламления зоны строительства строительным мусором, а также ее загрязнение горюче-смазочными материалами;

• оснащение мест проведения работ инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;

• использование при строительно-монтажных работах исправной техники при отсутствии на ней подтеков масла и топлива;

• своевременное обслуживание техники в объемах ежедневного технического обслуживания;

• вести контроль за соблюдением чистоты при производстве работ.
При проведении строительно-монтажных работ воздействие на почвенный покров будет носить механический характер. В основном, воздействие заключается в незначительном изменении структуры почв, приводящем к их частичной деградации, т.е. уплотнению почв, нарушению их структуры при работе строительной техники.

Возможные источники воздействия и предполагаемые виды воздействий на земельные ресурсы и почвы

Таблица 1

	Источники воздействия
	Виды воздействия и предполагаемые последствия

	Гусеничный и автомобильный транспорт
	Уплотнение почвы

Сдирание верхних горизонтов почвы

Загрязнение почв, грунтов ГСМ

	Временные производственные площадки
	Изъятие земельных ресурсов, планировки, подсыпки

Уплотнение почвы

Загрязнение почв, грунтов хозяйственно-бытовыми стоками и твердыми бытовыми отходами

	Места утилизации отходов
	Загрязнение почв и поверхностных вод


После окончания строительных работ предусмотрен технический этап рекультивация земель - восстановление нарушенного дорожной техникой плодородного слоя. Проектом предусматривается распределение вдоль трассы растительного грунта из временных кавальеров и планировка рекультивируемых площадей в полосе отвода механизированным способом.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова на период строительства представлены в нижеследующей таблице.

Таблица 2

	Наименование мероприятия
	Ожидаемая экологическая эффективность

	
	

	Изъятие плодородного слоя почвы при выполнении земляных и планировочных работ. Складирование изъятого слоя в специально отведенном месте. Использование плодородного слоя почвы для вертикальной планировки территории
	Рациональное использование земельных ресурсов, экономия почвы

	Охрана плодородного слоя почвы от орошения маслами и горючим при работе двигателей автотранспорта и строительной техники
	Снижение техногенной нагрузки на почву

	Соблюдение требований СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» в местах хранения отходов
	Охрана почвы от загрязнения компонентами промышленных отходов


В период эксплуатации объекта техногенная нагрузка на почву и земельные ресурсы будет отсутствовать, поскольку отходы в период эксплуатации канализации не образуются.

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ.

При выполнении строительно-монтажных работ участка хозяйственно-бытовой канализационной сети необходимо соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого экологического равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране окружающей среды. Охрана окружающей природной среды в зоне размещения строительной площадки осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов.

Производство строительно-монтажных работ должно проводиться с учетом требований СанПиН 2.2.3.11384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ». Работы следует выполнять только в пределах полосы временного отвода земель.

При строительстве канализации отрицательными факторами (временными) его техногенного влияния на состояние окружающей среды являются:

- выбросы в атмосферу загрязняющих веществ при работе двигателей внутреннего сгорания дорожных механизмов,

- воздействие на территорию и геологическую среду в виде отчуждения земель, возможного загрязнения поверхности земли отходами нефтепродуктов,

- физические воздействия на окружающую среду в виде повышенного уровня шума и вибрации при прокладке канализации отсутствуют. При прокладке канализации используется транспортное и дорожное оборудование, выпускаемое серийно и соответствующее действующим нормам по уровню шума и вибрации. При правильной его эксплуатации дополнительные мероприятия по защите окружающей среды от воздействия шума и вибрации не требуются. 

- электромагнитные и радиационные излучения при прокладке канализации также отсутствуют.

- отходами при прокладке канализации являются ветошь обтирочная, отходы труб, мусор строительный и твёрдые бытовые отходы. Отходы не токсичные.    Проектом предусмотрено твёрдые бытовые отходы и ветошь обтирочную временно складировать в металлические контейнеры объёмом не менее 1,0 м3 с последующей транспортировкой их на согласованные с районной администрацией места.

Обязательное соблюдение следующих природоохранных мероприятий:

обязательное соблюдение границ территории, отводимых для строительства;

сохранение территории от загрязнения, т.е. контейнерная доставка, хранение и подача на рабочее место сыпучих и мало прочных материалов (раствор, бетон);

оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;

своевременная уборка и благоустройство территорий с восстановлением растительного покрова после завершения строительства, с вывозом на свалку строительных отходов и мусора в места, оговоренные с администрацией района;

защита зеленых насаждений на строительной площадке от повреждений. Деревья и кустарники, не подлежащие вырубке и пересадке, огораживают, толстые корни пней подрезают рыхлителями или бульдозерами.

использование специальных установок для подогрева воды, материалов;

слив горюче-смазочных материалов только в специально отведенных и оборудованных для этой цели местах;

соблюдение требований местных органов охраны природы.

Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс дымовых газов и уровень шума. Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с соблюдением чистоты территории, а санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы средствами биологической очистки или сбором стоков в непроницаемую металлическую емкость с регулярной последующей ее очисткой и обеззараживанием.

Зона строительных работ при разработке траншей принята минимальной. При выполнении земляных работ существующий почвенный слой, пригодный для дальнейшего использования, снимается и складируется во временных отвалах. При снятии, складировании и хранении плодородного слоя почвы должны приниматься меры по предотвращению его размыва и выдувания.

Территория должна предохраняться от попадания в нее горюче-смазочных материалов. Все виды отходов, образующихся в процессе строительства водопровода, необходимо вывозить. Cбop и хранение строительных отходов осуществляется в закрытых контейнерах. При соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременном удалении отходов с территории строительства отрицательное воздействие отходов на окружающую среду будет максимально снижено. При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность существующих зеленых насаждений.

После окончания строительных работ предусмотрен технический этап рекультивация земель - восстановление нарушенного дорожной техникой плодородного слоя. Проектом предусматривается распределение вдоль трассы растительного грунта из временных кавальеров и планировка рекультивируемых площадей в полосе отвода механизированным способом.

ВЫВОД

Строительство участка хозяйственно-бытовой канализационной сети при соблюдении санитарно-гигиенических и экологических требований, установленных Российским законодательством, не приведет к значительному ухудшению экологической ситуации в районе строительства и на сопредельных территориях.

Литература

1. Федеральный закон РФ “Об охране окружающей среды” от 07.01.2002 г.№7-Ф3.

2. Федеральный закон РФ “Об охране атмосферного воздуха” от 04.05.99 г., №96-Ф3.

3. Федеральный закон РФ “Об отходах производства и потребления” от 24.06.98 № 89-Ф3.

4. Федеральный закон “Водный кодекс Российской Федерации”от 03.06.2006 г.№74-ФЗ.

5. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (новая редакция), М., 2009.

6. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

7. СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

почвы»

8. СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

9. СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

10. СНиП 2.07.01 – 89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. М., 1997.

11. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения.

12. СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий.

13. СНиП 12-01-04. Организация строительства.

14. ОНД-90. Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы. С.-Пб.,1992.

15. Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». М., 2000.

16. ВСН 179-85. Инструкция по рекультивации земель при строительстве магистральных трубопроводов.

17. ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя при производстве земляных работ.

18. ГОСТ 12.1.005–88*. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

19. ГОСТ 17.5.3.04-83*. Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель.

20. ГОСТ 17.4.3.04-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.

21. Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды»

22. СНиП 23-03-2003 "Защита от шума"

23. Методические рекомендации по расчету нормативов образования отходов для автотранспортных предприятий, НИИ Атмосфера, 2003 г

24. Справочник «Твердые бытовые отходы», АКХ им. К.Д.Памфилова, М., 2001

«Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», утвержденные 

Минприроды России и Роскомзема №525/67 от 22.12.95

25. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 18.07.2014 года №445. Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов

26. Приказ МПР РФ № 663 от 30.07.2003 г. О внесении дополнений в Федеральный

классификационный каталог отходов


5

