

Пояснительная записка

1. Проект «Строительство разгрузочной перемычки Промышленного коллектора по ул. 1-й Пионерской от ул. Почаевской до канализационной насосной станции №1-а по ул. Северной» разработан на основании договора № 01/03-15 от 16.03.2015г., технического задания на проектирование сетей водоотведения № 138 от 31.03.2015г., выданных МУП «Владимирводоканал» г. Владимира, задания на проектирование сетей водоотведения № 139 от 31.03.2015г. в соответствии с требованиями СП32.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85.  Для разработки плана сетей канализации в качестве подосновы использована топографическая съемка, предоставленная заказчиком.
Проектом предусматривается строительство участка напорно-самотечной хозяйственно-бытовой канализационной сети, предназначенной для разгрузки Промышленного дюкера с отводом стоков в существующую приемную камеру в районе канализационной станции КНС-1А.
сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристике района
Геологические и климатические условия (климатическая зона – IIВ):

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки

–280 С (по СП 131.13330.2012);

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодных суток –340 С;

- нормативный скоростной напор ветра – 23кг/м2 (I ветровой район по СП 20.13330.2011).

Площадка строительства расположена в районе улиц Почаевская и Северная г. Владимир. 

Абсолютные отметки земли находятся в пределах 99,70-103,07м. 
Самая низкая точка рельефа находится в районе подключения самотечной канализации к существующей камере КНС-1А.

Инженерно-геологические условия площадки относятся к I категории сложности (простые), см. Технический отчет об инженерно-геологических условиях площадки проектируемой трассы участка разгрузочной перемычки Промышленного дюкера по ул. 1-я Пионерская в г. Владимир.
По результатам инженерно-геологических изысканий выделены:
- ИГЭ-1 – насыпной грунт: асфальт, щебень, песок мелкий с включением строительного мусора. Характеризуется неоднородным составом и сложением, относится к непучинистым грунтам.
- ИГЭ-2 – суглинок тугопластичный мощностью 1,2-1,4м. Относится к слабопучинистым грунтам.
- ИГЭ-3 – суглинок мягкопластичный песчанистый мощностью 1,0-1,8м. Относится к слабопучинистым грунтам.
- ИГЭ-4 – песок мелкий, влажный, водонасыщенный мощностью 3,0м. Относится к слабопучинистым грунтам.
Уровень подземных вод на период изысканий вскрыт на глубине от 2.5 до 3.8м.

Нормативная глубина сезонного промерзания насыпного грунта и песка мелкого составляет 1,67м, суглинка – 1,37м.

Основание под трубопроводы в глинистых грунтах естественное с подсыпкой из неутрамбованного песка толщиной 0.15м, в песчаных грунтах – естественное песчаное. После укладки трубопроводов выполнить обсыпку песчаным грунтом на 0.5м выше уровня верха трубы послойно с уплотнением Kcom=0.95. 
Описание маршрута прохождения линейного объекта по 

территории района строительства 

Площадка строительства расположена в районе улиц Почаевская, 1-я Пионерская и Северная г. Владимир. Трасса проектируемой сети канализации проходит на нормативном расстоянии от зданий и сооружений, коммуникаций, не нарушая их охранных зон. 
Рельеф трассы соответствует сложившемуся рельефу местности. 
Прокладка трубопроводов под автомобильной дорогой предусмотрена открытой с вскрытием асфальтового покрытия общей площадью 798,1 м2 с последующим его восстановлением. 

Проектируемая сеть канализации пересекает существующие сети ливневой канализации, водопровода. 

Пересекаемые сетью напорной канализации участки существующего водопровода заключить в стальные футляры Ø377х6.0мм L=10м и 2Ø273х5.0мм L=10м по ГОСТ 10704-91с весьма усиленной битумной изоляцией.
сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта
Проектируемая сеть канализации прокладывается открытым способом. Участок сети под автодорогой – с вскрытием асфальтового покрытия площадью 1594,0м2 с последующим его восстановлением. 
Напорную сеть канализации проложить из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR26 -Ø630х24.1мм, ГОСТ18599-2001. 

На напорной сети Кн1 в точке врезки предусматривается установка прямоугольного колодца из бетона 2500х2500мм по ТПР 901-09-11.84 с гидроизоляцией. В конечной точке напорной сети Кн1 устанавливается прямоугольный колодец гашения напора (КГН) из бетона 2500х2000мм по ТПР901-09-11.84 (см лист 5 01/03-15ТКР). 

Врезку произвести в проектируемой камере 1 (см. Лист 4 01/03-15ТКР) в действующую сеть напорной канализации Д=900мм с установкой в ней: гильотинной шиберной задвижки AVK Д=900мм, марки 702-900-2000, гильотинной шиберной задвижки AVK Д=600мм, марки 702-600-2003 и клапана ГРАНРЕГ КАТ 50 Ø300мм, марки KAT50-02-03-300-16-Ф для сброса воздуха и устранения вакуума.  

При прокладке трубопровода напорной хоз-бытовой канализации (Кн1) на углах поворотов предусматривается установка бетонных упоров на трубу 630х24.1, V=0.65м3, марки В7.5, М100. 
Самотечный участок сети канализации проложить из труб Корсис, Ду=1000х6000, (SN8) по ТУ 2248-001-73011750-2005.  На сети устанавливаются колодцы из сборных железобетонных колец Ø2000мм, по ТПР 902-09-22.84(II) с гидроизоляцией. Врезку проектируемой сети самотечной канализации К1 Ду=1000мм произвести в существующую камеру ТПК.

Технико-экономические показатели:

Общий расход воды – 53 545м3/сут 
Протяжённость самотечной хоз-бытовой канализации – 76 м;

Протяженность напорной хоз-бытовой канализации – 282 м.

Общая протяженность проектируемой канализационной сети – 358км.
Проектируемые сети бытовой самотечной канализации прокладываются на глубине в пределах 2.90м до 4.30м
Бытовая напорная канализация прокладывается на глубине в пределах от от 1.7м до 2.8м 

Внутреннее расчетное давление - 0.4 МПа (4.0кгс/см2)

Предварительное испытательное давление на прочность: полиэтиленовые трубопроводы со стыковыми соединениями на сварке - 0.55 МПа (5.5 кгс/см2)

Приемочное (окончательное) испытательное давление на прочность и герметичность: полиэтиленовые трубопроводы со стыковыми соединениями на сварке – 0.6 МПа (6.0 кгс/см2)

Расчетное давление в точке подключения в существующую напорную канализацию Ø900мм с учетом потерь составляет 0.4 МПа (4.0кгс/см2) 
Сведения о земельных участках, изымаемых во временное 
(на период строительства) пользование
Трасса сети хозяйственно-бытовой напорно-самотечной канализации запроектированы на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности.
Для строительства сетей канализации выделена временная полоса отвода земельного участка, на которой размещаются: траншея, отвал грунта, складирование труб на бровке траншеи и строительная техника (временный проезд).
Размер полосы отвода для строительства сети хоз-бытовой канализации:  
-  напорной (Кн1) –13м;
- самотечной (К1) –18м.

Размер санитарно-защитной полосы для напорной (Кн1) и самотечной (К1) канализации составляет 10м.
Участок строительства обеспечен подъездными путями со стороны улиц Почаевская, Северная, 1-Пионерская с использованием части дорожного полотна на период земляных работ.

Сведения о категории земель

Категория земель – земли населенных пунктов.

Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность линейного объекта
Проект «Строительство разгрузочной перемычки Промышленного коллектора по ул. 1-й Пионерской от ул. Почаевской до канализационной насосной станции №1-а по ул. Северной» разработан в соответствии с требованиями действующих норм и правил:

- СП32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети»;

- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водопровода и канализации из полимерных материалов»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

Проектная схема канализационной сети принята самотечно-напорной. 
Конструктивное решение позволяет обеспечить безопасную и надежную эксплуатацию канализационных сетей. 
Сеть напорной хоз-бытовой канализации предусмотрена проектом из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR26 -Ø630х24.1мм, ГОСТ18599-2001. 

Сеть самотечной хоз-бытовой канализации предусмотрена из труб Корсис, Ду=1000х6000, (SN8) по ТУ 2248-001-73011750-2005. 

Выбранные проектом трубы – трубы нового поколения, обладают рядом преимуществ по сравнению с трубами из других материалов. Полиэтиленовые трубы отличаются долговечностью, срок их эксплуатации не менее 50 лет. Полиэтиленовые трубы не подвержены адгезии: не происходит зарастания внутреннего сечения трубы. Имеют меньшую шероховатость стенок по сравнению с трубами из других материалов, что позволяет снизить потери напора в трубопроводе. Не подвержены коррозии всех видов, устойчивы к блуждающим токам. Большая пластичность полиэтиленовых труб способствует заглушению ударной гидравлической волны. Имеют малый вес, что облегчает их транспортировку и монтаж.
  Трубы производятся на отечественных предприятиях в соответствии с требованиями государственных стандартов или технических условий и имеют сертификат соответствия завода изготовителя.

Основание под трубопроводы в глинистых грунтах естественное с подсыпкой из песка толщиной 0.15м, в песчаных грунтах – естественное песчаное. После укладки трубопроводов выполнить обсыпку песчаным грунтом на 0.5м выше уровня верха трубы послойно с уплотнением Kcom=0.95. 

Окончательная засыпка траншеи производится после предварительного испытания трубопроводов. 
Обратную засыпку траншеи выполняют грунтом с отвала.
При прокладке трубопроводов напорной хоз-бытовой канализации (Кн1) в местах установки бетонных упоров предусматривается оборачивание трубопроводов скальным полимерным листом марки СЛ1 2.4х0.84, для предотвращения истирания стенок труб. 
Прокладка трубопроводов под автомобильной дорогой предусмотрена открытой с вскрытием асфальтового покрытия общей площадью 850,6 м2 с последующим его восстановлением. 

При прохождении сети напорной канализации над существующими сетями водопровода участки водопровода заключить в стальные футляры Ø377х6.0мм L=10м и 2Ø273х5.0мм L=10м по ГОСТ 10704-91с весьма усиленной битумной изоляцией.
Монтаж, прокладку и испытания сетей канализации, земляные работы и работы по устройству оснований необходимо выполнять в соответствии с проектными решениями и требованиями действующих нормативных документов.
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